Drehtorantriebe

ELKA




LKA

Ihr Vorteil.

Kompetenz aus Erfahrung.

Mit der Kompetenz aus 36 Jahren Erfahrung prasentiert ELKA
ein Uberzeugendes Programm innovativer Drehtorantriebe.

Fiir die verschiedenen Toranlagen liefert ELKA praktische
Technik im eleganten Design.

ELKA Drehtorantriebe sind TUV-gepriift nach EN 13241-1.
Unsere Fachberater am Service-Telefon unterstiitzen bei der

Auswahl des richtigen Antriebes, beantworten lhre Fragen
zu Details und erstellen kurzfristig das gewiinschte Angebot.

Wir sind fiir Sie da.




Unser Anspruch.

Verantwortungsvolle Fertigung.




LKA

Unsere Kompetenz.

Produktlinien fur ein anspruchsvolles

ZENIT-S
Gelenkarmantrieb
Fur Tore bis 4.500mm und 450kg pro Fliigel

TERRA-S
Unterflurantrieb
Fur Tore bis 3.500mm und 500kg pro Fliigel

KOMET
Linear-Zahnstangenantriebe

)

Fur Tore bis 6.000mm und 500kg pro Fligel




und wettbewerbstahiges Angebot.

ROLLER
Jeder Offnungswinkel
Fir Tore bis 4.000mm und 250kg pro Fligel

M 315 - E 205 - E 202
Torverriegelungen
Bis zu 150mm Hub




LKA

ZENIT-S

fur Tore bis 4.500mm Breite pro Flugel

Kugelumlaufspindel Interne Anschlage Notentriegelung
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Innovativ
Der ZENIT-S ist ein stabiler Gelenkarm-Drehtorantrieb, der auf den ersten Blick Uiberzeugt.

Die spielfrei eingestellte Kugelumlaufspindel garantiert einen ruhigen Bewegungsablauf
des Tores.

Die einfach einzustellenden internen Anschldge erlauben den Verzicht auf externe An-
schldge bei TOR AUF.

Bei Toren bis 3.000mm Breite pro Fliigel kann auch bei TOR ZU auf externe Anschlage
verzichtet werden.

Variabel

Der ZENIT-S passt fir die unterschiedlichsten Einbausituationen - vier verschiedene
Armausfihrungen stehen zur Wahl. Mehr dazu auf den Seiten 18 und 19.

Professionell
Die Motorsteuerung MO 36 mit ihrer zukunftsweisenden Logik erfillt nahezu alle

denkbaren Kundenwiinsche. Mehr dazu auf Seite 14.

Technische Daten ZENIT-S 300 ZENIT-S 450
fiir 1-flg. Tore fiir 1-flg. Tore
ZENIT-S 302 ZENIT-S 452
| | fiir 2-flg. Tore fiir 2-flg. Tore
_ Max. Breite pro Fliigel bei 50% Winddurchlassigkeit 3.000mm 4.500mm
- Max. Flache pro Fligel bei 50% Winddurchlassigkeit 7,5m’ 10,0m’
. Max. Gewicht pro Fliigel _ 300kg 450kg
_ Elektro-/Motorschloss erforderlich | nein I ja
- Notentriegelung _ seitlich am Gelenkarm
Laufzeit: abhangig vom Offnungswinkel und der in der
Steuerung gewahlten Geschwindigkeitsstufe (1 bis 8)
. Beispiel: Offnungswinkel 90°, Stufe 8 (schnellste) . ca. 12s . 12s
Max. Offnungswinkel je nach Einbausituation bis zu 120°
' Interne Anschlage ja | ja
 Externe Anschlige bei TOR AUF erforderlich* _ nein nein
- Externe Anschldge bei TOR ZU erforderlich* | empfohlen*® ja
- Netzspannung . 230V/50Hz 230V/50Hz
.~ Betriebsspannung _ 24V dc 24V dc
Einschaltdauer 50% 50%

* Eine perfekte Fixierung des Tores in Position AUF und ZU ist nur mit éxternen Anschldgen zu erreichen..
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TERRA-S

fur Tore bis 3.500mm Breite pro Flugel




Innovativ
Der TERRA-S ist ein einzigartiger Unterflurantrieb, der durch seine solide Verarbeitung
tiberzeugt.

Die spielfrei eingestellte Kugelumlaufspindel garantiert einen ruhigen Bewegungsablauf
des Tores.

Die einfach einzustellenden internen Anschlage erlauben den Verzicht auf externe An-
schlage bei TOR AUF.

Bei Toren bis 2.500mm Breite pro Fliigel kann auch bei TOR ZU auf externe Anschlage
verzichtet werden.

Robust
Die stabile Trégerkonstruktion leitet das Torgewicht und die Drehkréfte zielgerichtet
ins Fundament.

Die Tragerplatte zur Aufnahme der Mechanik ist werkseitig mit der Kunststoffwanne
verbunden. Hermetisch verschlossen wird das Gehause durch die geschliffene Abdeck-
platte aus Edelstahl. Fiir Einstellarbeiten steht eine komfortable Offnung zur Verfligung.

Variabel

Der TERRA-S passt fiir die unterschiedlichsten Einbausituationen. Mehr dazu auf den
Seiten 20 und 21.

Professionell
Die Motorsteuerung MO 36 mit ihrer zukunftsweisenden Logik erfiillt nahezu alle
denkbaren Kundenwiinsche. Mehr dazu auf Seite 14.

Technische Daten TERRA-S 250 TERRA-S 350
fir 1-flg. Tore fir 1-flg. Tore
TERRA-S 252 TERRA-S 352
| fir 2-flg. Tore fiir 2-flg. Tore
Max. Breite pro Fligel bei 50% Winddurchlassigkeit 2.500mm 3.500mm
Max. Flache pro Fliigel bei 50% Winddurchlassigkeit 6,25m’ 8,75m’
Max. Gewicht pro Fliigel 500kg 500kg
Elektro-/Motorschloss erforderlich nein ja

' Notentriegelung bei Standardmontage
Notentriegelung bei Nebentormontage

Laufzeit: abhangig vom Offnungswinkel und der in der
Steuerung gewahlten Geschwindigkeitsstufe (1 bis 8)

' Beispiel: Offnungswinkel 90°, Stufe 8 (schnellste)
Max. Offnungswinkel

von innen und auBen

ca. 12s

von innen

ca. 12s

je nach Einbausituation bis zu 180°

Interne Anschlage ja ja
Externe Anschlage bei TOR AUF erforderlich* nein nein
Externe Anschlage bei TOR ZU erforderlich* empfohlen™ ja
Netzspannung 230V/50Hz 230V/50Hz
Betriebsspannung 24V dc 24V dc
Einschaltdauer 50% 50%

* Eine perfekte Fixierung des Tores in Position AUF und ZU ist nur mit externen Anschldgen zu erreichen.
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LKA

KOMET

fur Tore bis 6.000mm Breite pro Flugel




Elegant
Der KOMET ist ein robuster Linear-Zahnstangenantrieb mit einem eleganten Gehduse
aus eloxiertem Aluminium und schlagfestem ABS.

Innovativ

Die Linearzahnstange und die Zahnrader aus verzinktem Stahl machen den Unterschied.
Sie gewahrleisten einen zuverlassigen und beispielhaft leisen Betrieb. Die Notentriegelung
von oben oder unten ist ein weiteres Merkmal. Technik, die iiberzeugt.

Robust
Die stabile Unterkonstruktion halt senkrechten Druckkraften bis 150kg stand.

Der KOMET passt fiir die unterschiedlichsten Einbausituationen. Ein Beispiel ist die
schwenkbare Aufnahme fiir steigendes Gelande. Mehr dazu auf den Seiten 22 und 23.

Professionell
Die Motorsteuerung MO 36 mit ihrer zukunftsweisenden Logik erfiillt nahezu alle
denkbaren Kundenwiinsche. Mehr dazu auf Seite 14.

Technische Daten KOMET 200 KOMET 280 KOMET 400 KOMET 600
fiir 1-flg. Tore | fiir 1-flg. Tore | fiir 1-flg. Tore | fiir 1-flg. Tore
KOMET 202 KOMET 282 KOMET 402 KOMET 602
_ | fuur 2-flg. Tore | fur 2-flg. Tore | fur 2-flg. Tore | fur 2-flg. Tore
Max. Breite pro Fligel bei 50% Winddurchlassigkeit 2.000mm = 2.800mm = 4.000mm = 6.000mm
~ Max. Flache pro Fliigel bei 50% Winddurchldssigkeit ~ 50m*  7,0m* | 100m*  12,0m’
- Max. Gewicht pro Fligel 200kg 300kg 400kg 500kg
Max. Hub 370mm 370mm 370mm 500mm
' Elektro-/Motorschloss erforderlich nein nein | ja ja
. Notentriegelung am Antrieb von OBEN und UNTEN
Laufzeit: abhangig vom Hub und der in der
Steuerung gewahlten Geschwindigkeitsstufe (1 bis 8)
Beispiel A: Genutzter Hub 280mm, Stufe 8 (schnellste) ca. 12s ca. 12s ca.12s | -
Beispiel B: Genutzter Hub 350mm, Stufe 8 (schnellste) |~ ca.16s = ca.16s = ca.16s | :
- Beispiel C: Genutzter Hub 500mm, Stufe 8 (schnellste) - - _ - . ca. 24s
- Max. Offnungswinkel je nach EinbaumaBen bis zu 120°
Interne Anschlage nein ja | nein | nein
' Externe Anschlage bei TOR AUF erforderlich* ja nein | ja ja
__Externe Anschlage bei TOR ZU erforderlich™ | _ja__ | nmein | ja | ja
 Netzspannung | 230V/50Hz | 230/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz
~ Betriebsspannung 24V dc 24V dc 24V dc 24V dc
Einschaltdauer 50% 50% 50% 50%

* Eine perfekte Fixierung des Tores in Position AUF und ZU ist nur mit externen Anschlagen zu erreichen.



RO LLE R fiir jeden Offnungswinkel

fir Tore bis 4.000mm Breite pro Fligel




Einfach anders

Der ROLLER ist in 15 Jahren permanenter Weiterentwicklung zu einem hochwertigen
Drehtorantrieb mit vielen Vorteilen gereift. Er wird einfach mit vier Schrauben am Torblatt
befestigt und iiberzeugt durch seine leise Rolltechnik. Eine preiswerte Losung fir den
privaten Kunden.

Innovativ

Der ROLLER gleicht Bodenwellen oder ansteigendes Gelande bis zu 180mm aus. Das
Rad wird durch Federkraft auf den Boden gedriickt, sodass eine maximale Traktion
gewahrleistet ist.

Variabel

Der ROLLER passt fiir die unterschiedlichsten Einbausituationen. So lasst sich jeder
gewiinschte Offnungswinkel realisieren. Mehr dazu auf Seite 17.

Professionell

Die Motorsteuerung MO 36 mit ihrer zukunftsweisenden Logik erfiillt nahezu alle
denkbaren Kundenwiinsche. Mehr dazu auf Seite 14.

Technische Daten ROLLER 1

fiir 1-flg. Tore
ROLLER 2
fiir 2-flg. Tore

Max. Breite pro Flugel bei 50% Winddurchlassigkeit 4.000mm
Max. Flache pro Fliigel bei 50% Winddurchlassigkeit _ 6,0m’

Max. Gewicht pro Fliigel _ 250kg
Elektro-/Motorschloss erforderlich _ empfohlen
Notentriegelung rastbar, am Antrieb

Laufzeit: abhiingig vom Offnungswinkel und der in der
Steuerung gewdhlten Geschwindigkeitsstufe (1 bis 5)

Beispiel: Offnungswinkel 90°, Torbreite 2.500mm,

Stufe 5 (schnellste) ca. 11s
Max. Offnungswinkel jeder
Externe Anschldge bei TOR AUF erforderlich ja
Externe Anschlage bei TOR ZU erforderlich ja
Netzspannung 230V/50Hz
Betriebsspannung 24V dc
Einschaltdauer 30%



LKA

Motorsteuerung MO 3665

fur alle ELKA-Drehtorantriebe, 24V

Anschluss fiir optionales
ELKA-Ampelmadul

Steckplatz fir optionales
ELKA-Wochenschaltuhr-Modul

. o ; Steckplatz fiir optionalen
A g ELKA-Funkempfanger, 434MHz,
o & ! Kanal 1 fir Vollofinung
Steckklemmen fir einfache Installation Kanal 2 fiir Teiloffnung

EM 13241-1

Selbstverstandliches

@ Fiir 1-flg. und 2-flg. Drehtorantriebe

@ Netzspannung 230V/50Hz

@ Betriebsspannung 24V dc

@ Soft-Start und Soft-Stopp, rampenfarmig
@ Eintaster- oder Dreitasterbetrieb

® Geschwindigkeit in 8 Stufen fiir AUF und
ZU getrennt fiir jeden Torfligel wahlbar

@ Kraft fir AUF und ZU getrennt fiir jeden
Torfliigel einstellbar

@ Kraftabschaltung mit Kurzriicklauf bei
Auftreffen auf ein Hindernis

® Gehfligelfunktion aktivierbar
@ Zulaufautomatik programmierbar (1-299s)
@ Vorwarnzeit vor dem Offnen und SchlieBen
getrennt aktivierbar (4s)
® Warmlichtanschluss, pot.-frei,
max. 230V/60W

@ Rot-Ampelanschluss, pot.-frei,
max. 230V/60W

@ Griin-Ampelanschluss, pot.-frei,
max. 230V/e0W

@ LED-Anzeigen fiir Betriebsspannung,
Kontaktprofile, Lichtschranken und alle
Befehlseingange

Professionelles

@ Zwei getrennte Lichtschrankensysteme fiir
Innen- und AuBenmontage mit patentierter
Testfunktion fiir jeweils bis zu 6 Lichtschran-
ken. Schleusenfunktion iber Lichtschranken
aktivierbar.

@ Kontaktprofil-Auswertung fiir AUF und ZU
getrennt, 8,2k0Ohm

@ Multi-Funktions-Relais fiir dritten Funk-
Kanal, z.B. fir AuBenbeleuchtung

@ Schlossentlastung deaktivierbar

@ WindstoBunterdriickung aktivierbar (1 bis
9s - nur mit Sicherheitseinrichtungen)

@ Notbetrieb bei Ausfall einer Sicherheitsein-
richtung iiber Bedientaster auf der Steue-
rung nach ca. 10s iiber Totmann



Torverriegelungen

Hub max. 150mm

HUE 50mm  Hub 15mm

Motorschloss M 315

Edelstahlbolzen @ 30mm
Hub max. 150mm

Das ELKA-Motorschloss M 315 ist fiir die Verriegelung
von Drehtoren konzipiert. Uberall dort, wo héchste An-
forderungen an Sicherheit und Funktion gestellt werden,
fiihrt kein Weg am M 315 vorbei.

Die Entriegelung erfolgt iiber ein Schwenkhebelschloss
mit Profilhalbzylinder.

Die Motorsteuerung MO 90 verfiigt dber drei Ansteu-
erungseingange - potentialfrei oder 24V oder 230V.
Ein Eingang fir die Umsteuerung des Verriegelungs-
bolzens, eine Laufzeitbegrenzung auf max. 3s und ein
Stopp-Kontakt runden das Profil ab. Eine Riickmeldung
fir AUF und ZU ist anschlieBbar.

Abmessungen (BxTxH)
146x146x440mm

Elektroschlosser
E205 E 202

Edelstahlbolzen  Edelstahlbolzen
@ 20mm @ 20mm
Hub 50mm Hub 15mm

Die ELKA-Elektroschlsser E 205 und E 202 sind konzipiert
fur die Verriegelung von Drehtoren in Verbindung mit der
Motorsteuerung MO 36.

Fiir 230V Steuerungen liefert ELKA auf Wunsch den pas-
senden Transformator.

Die Verriegelung kann sowohl nach unten als auch zur
Seite erfolgen - beim E 202 auch nach oben.

Abmessungen (BxTxH)
E 205: 92x58x298mm
E 202: 51x54x210mm



LKA

Zubehor

Signale und Sicherheit

Ampelleuchte, Blinkleuchte, Lichtschranke, Sicherheits-Kontaktprofile,
230V, 40W, rot oder griin 230V, 40W 24V, Sender und Empfanger Nachlaufweg 19 oder 41mm

Zutrittskontrollen

Codetaster, Edelstahltastatur Schlisseltaster, Gegensprechanlage Beriihrungsloser Kartenleser
(vandalismusgeschiitzt) wahlweise auf oder unter Putz fiir 199 Transponderkarten

Funk-Handsender

SK WD-Funk SK-Funk MIDI SKI -Funk MAX] SKJ-Funk MINI

mit Codierschalter, sehr gute mit Codierschalter, sehr gute mit Codierschalter, sehr gute ohne Codierschalter, Code ler-
Reichweite, 1-, 2- und 4-Kanal, Reichweite, 1 - 4-Kanal, mit Reichweite, 1 - 4-Kanal, nen nur in Verbindung mit SK-,
mit Ose filrs Schiiisselbund, Ose fiirs Schliisselbund, robuste Industrieausfihrung 5KX- ader SKI-Handsender, gute
wetterfestes Gehause, IP 54, 434MHz 434MHz Reichweite, 2-Kanal, der ideale
434MHz Zweithandsender fiirs

Schlisselbund, 434MHz
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Drehtorantrieb ROLLER

Abmessungen

65

160

12

Offnungswinkel 90°

max. 4.000

Offnungswinkel 225°

_max. 200

Offnungswinkel 180°

max. 180mm Hoéhenausgleich




LKA

Drehtorantrieb ZENIT-S

[ ! —
o
o
b - L]
1
122
L. 295 1
- = _ 169 _
Abmessungen 3 -
max. 450
. max.4500 = 220 max. 4.500
1
|
max. 500
[
. |
Einbau mit Standard-Gelenkarm Einbau mit langem Gelenkarm
max.120 max. 450
max. 4.500 gy max. 4.500 [
|
!
o |
& |
Einbau mit geradem Arm und U-Schiene Einbau mit extra langem Gelenkarm
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Ansicht am Falttor

Ansicht mit Standard-Gelenkarm Ansicht mit langem Gelenkarm

Ansicht mit geradem Arm und U-Schiene Ansicht mit extra langem Gelenkarm
] | D L B




LKA

Drehtorantrieb TERRA-S

380

Abmessungen

: max. 3.500

ug

o
L

Einbau zwischen den Torpfosten

Einbau von innen

mit geradem Arm und U-Schiene

190

387

319

220 -

Einbau von innen mit Gelenkarm




Ansicht bei Einbau Ansicht bei Einbau
zwischen den Torpfosten von innen mit Offnungswinkel bis 180°

Ansicht bei Einbau Ansicht bei Einbau
von innen mit geradem Arm und U-Schiene von innen mit Gelenkarm



EIKA
Drehtorantrieb KOMET

max. 500

132

Abmessungen

| max. 2.000/2.800/4.000 130-180

EinbaumaBe KOMET 200,4280 und 400 EinbaumaBe KOMET 600
Siehe Tabelle Seite 23 Siehe Tabelle Seite 23

Ansicht KOMET 200-600 Einbau bei ansteigenden Toren




MontagemaBe - Offnungswinkel

_Tabelle fonungswinkel_ KOMET 200 in Abhéngigkeit von den MaBr_an A und B.

Offnungswinkel A/B* A/B* AlB* AlB* A/B*
90° © 140/140 = 150/150 | 160/160 | 170/170 = 180/180
g5o . 140/130 | 150/140 | 160/150 = 170/160 | 180/170
100° "~ 150/130 | 160/140 | 170/150 | 180/160 | -
105° 160 /130 170/140 | 180/150 - -
110° . 170/130 | 180/140 | : ' - ' -
115° . 180/130 - ' - . - -
120° | 1807120 | - ' - ' - -

Tabelle Offnungswinkel KOMET 280 in Abhéngigkeit von den MaBen A und B.

Offnungswinkel A/B* A/B* A/B* AIB*
90° . 150/150  160/160 |  170/170 | 180 /180
g5° . 150/140  160/150  170/160 | 180/170
100° - 160/140 170 /150 180/160 | -
105° 160 /130 170 /140 180/ 150 -
110° . 170/130 | 180/140 - ' -
115° ' 180/130 - - ' .
120° . 180/120 . . -

Tabelle Offnungswinkel KOMET 400 in Abhangigkeit von den MaBen A und B.

Offnungswinkel AIB* AlIB™ AlB*
90° ' 160 / 160 ' 170/ 170 ' 180/ 180
950 ' 160 /150 ' 170/ 160 ' 180/ 170
100° ' 170 /150 ' 180/ 160 ' :
105° 170 /140 180/ 150 -
110° ' 180 /140 ' Z ' :
115° ' 180 /130 ' - ' :
120° ' 180 /120 ' z ' ;

Tabelle ﬁffnungswinkel_ KOMET 600 in Abhéngigkeit von den MaBen A und B.

Offnungswinkel A/B* AlB*
90° ' 225/ 225 ' 240/ 240
95° ' 225/210 ' 240/225
100° ' 2257195 ' 240/ 210
105° 225/ 180 240/ 195
110° ' 240 /180 ' -
115° ' 240/ 165 ' -
120° ' 240/ 150 ' .
* MaBe in mm
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Bestellen Sie ausfihrliche Prospekte - kostenlos

-l | —

lhr Partner fiir Vertrieb - Montage - Service:




