Zur spateren Verwendung aufbewahren
Zum Farbdruck entworfen

Andere Anwendungen des Gerats entsprechen nicht dem zugelassenen
Zweck und kénnen nicht vom Hersteller garantiert werden
Der Hersteller kann die Verantwortung fur mangelhafte Installationen

oder Einstellungen des Sensors nicht tibernehmen
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TECHNISCHE DATEN

CONDOR / CONDOR XL

Bewegungs- und Anwesenheitssensor
fiir automatische Industrietore

CONDOR: normale bis hohe Montage (3,5- 6 m)
CONDOR XL: niedrige Montage (2 - 3,5 m)

Drucktaster
Infrarot-Erfassung
Radarwinkel
Radar-Erfassung
Sensorwinkel
Halterung

Kabel
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Stromversorgung: 12V bis 24V AC £10%; 12V bis 24V DC +10% / -3%
Stromverbrauch: <3.5W/VA
Netzfrequenz: 50 bis 60 Hz
Ausgang: 2 Relais mit potentialfreiem Wechselkontakt (spannungsfrei)
Max. Kontaktspannung: 42V AC/DC
Max. Kontaktstrom: 1 A (resistiv)
Max. Schaltleistung: 30 W (DC) /48 VA (AC)
Ausgangshaltezeit: 05s
Montagehohe: CONDOR: 3,5m -6 m; CONDOR XL: 2 m - 3,5 m*
Temperaturbereich: von -30 °C bis + 60 °C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 95% nicht kondensierend
Schutzklasse: P65
Abmessungen: 127 mm (T) x 102 mm (B) x 96 mm (H)
Material: ABS und Polycarbonat
Gewicht: 400 g
Kabelldnge: 10m

Normkonformitat:

R&TTE 1999/5/EG; EMC 2004/108/EG
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Technologie: Mikrowellen-Doppler-Radar Aktiv-Infrarot
Sendefrequenz/ Wellenlédnge: 24,150 GHz 875 nm

Dichte der Ausgangsleistung: <5 mW/cm? < 250 mW/m?2
Erfassungstyp: Bewegung Bewegung & Anwesenheit

Erfassungsfeld:

CONDOR: 4 x5 m ; CONDOR XL: 4 x 2 m**

4 m x4 m (Emissionspunkte***)

Min. Objektgeschwindigkeit: 5 cm/s 5 cm/s um eine Erfassung auszulésen
Reaktionszeit: 100 ms 250 ms
Neigungswinkel: -8° - 22° (relativ zur Frontblende) 15° - 45°

Anderungen vorbehalten

Alle Werte gemessen unter bestimmten Bedingungen

*  abhangig von GroBe und Art des Ziels
** gemessen bei 30°, FeldgroBe 9, Montagehohe: 5 m, XL: 3,5m
*** Zone erfassbar mit Spotfinder, ein wenig groBer als das eigentliche Erfassungsfeld

DEUTSCH



LED-SIGNAL

. Initialisierung

Wertanzeige

Parameteranzeige

Bewegungserfassung

Anwesenheitserfassung

- LED blinkt
. LED blinkt schnell
. LED ist aus

ABMESSUNGEN (in mm)

152

Wandmontage

Deckenmontage

SICHERHEITSHINWEISE

Montage und
Inbetriebnahme des
Sensors nur durch
geschultes Fachpersonal.

Testen Sie ob der

Nach der Einstellung
Sensor ordnungsgemafl

sollte ein Code
gespeichert werden
um den Zugang zum
Sensor zu verriegeln.

Installation verlassen.

installiert ist bevor Sie die

Halterabmessungen

Jeglicher Reparaturversuch
durch unbefugtes Personal
annulliert die werksseitige
Garantie.

Die Risikobeurteilung und die Installation des Sensors und des Torsystems gemaB der nationalen und internationalen
Vorschriften und Normen zur Torsicherheit fallt in den Verantwortungsbereich des Torsystemherstellers.

EINBAUHINWEISE

cy

GAAY/

Den Sensor nicht
abdecken.

Extreme Vibrationen
vermeiden.

Néhe zu Neonlampen
oder sich bewegende
Objekte vermeiden.

Plotzliche oder extreme
Temperaturschwankungen
vermeiden.



WIE BENUTZT MAN DIE FERNBEDIENUNG?
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Nach dem Entriegeln blinkt Falls nach dem Entriegeln die rote LED schnell blinkt, geben Sie
die rote LED und der Sensor ist bitte den Zugangscode ein.
zuganglich. Sollten Sie den Zugangscode nicht kennen, schalten Sie die

Stromversorgung. Nach dem Einschalten haben Sie 1 Minute Zeit
um den Sensor ohne Eingabe des Zugangscodes zu entriegeln.

EINEN ODER MEHRERE PARAMETER EINSTELLEN
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EINEN WERT UBERPRUFEN
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Die Anzahl der Blinkzeichen
beschreibt den Wert des
gewadhlten Parameters.

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURUCKSETZEN

o & (o] (6 Y 6)

+ » . o

EINEN ZUGANGSCODE SPEICHERN

Der Zugangscode (1 bis 4 Ziffern) wird empfohlen bei Sensoren die nah beieinander installiert sind.
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EINEN ZUGANGSCODE LOSCHEN

o 0-9J0-J0-90-9 o 0
* 4 * o

Falls Sie den Zugangscode nicht kennen oder vergessen haben, Stromversorgung aus- und einschalten.
Nach dem Einschalten haben Sie 1 Minute Zeit, um den Sensor ohne Eingabe des Zugangscodes zu entriegeln.



CONDOR / CONDOR XL
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Die Halterung vom Sensor entfernen. Den Sensor auf die Halterung
2 Locher bohren. schieben und beide Schrauben
Die Halterung festschrauben. fest andrehen.

) VERKABELUNG

Die Dréhte an die Torsteuerung anschliessen.

GN e 12-24V Zwischen SchlieBer- (NO) und Offnerkontakt (NC)
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%Y SENSORWINKEL

45° 1
30°5¢

Den Winkel des Sensors einstellen um die Erfassungsfelder korrekt zu Die Schrauben fest andrehen.
positionieren.

E mo2 10 102 s
1 1 1
2 2 2
3 3 3
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 15° 8 30° 8
EMPFOHLEN NICHT EMPFOHLEN

Alle Erfassungsfeldabmessungen wurden unter bestimmten Bedingungen gemessen (FeldgroBe 9, Montagehshe: 5m).
Infrarotfeld = Emissionspunkte erfassbar mit Spotfinder. Das eigentliche Erfassungsfeld ist ein wenig kleiner und wird von externen Faktoren beinfluBt.



CONDOR / CONDOR XL

' RADARFELD
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Beim Drehen dieser Schraube Die FeldgroBe einstellen. 5.6 Den fir die Anwendung g ¢
wird der Radarwinkel kleiner passenden Erfassungs-
oder groBer (von -8° bis +22°). filter einstellen.

Der Gesamtwinkel ist die Summe des Sensorwinkels und des Radarwinkels. CONDOR CONDOR XL
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3 3
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5 5

6 6
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Sensorwinkel: 30° Sensorwinkel: 30° Sensorwinkel: 30°

Radarwinkel: -8° Radarwinkel: 0° Radarwinkel: +11°
Gesamtwinkel: 22° Gesamtwinkel: 30 ° Gesamtwinkel: 41°

Gesamtwinkel = Sensorwinkel

Alle Erfassungsfeldabmessungen wurden unter bestimmten Bedingungen gemessen (FeldgroBe 9).

=3 INITIALISIERUNG

15-20 Sek 3 Sek.

Fe0 =

Starten Sie eine Initialisierung um ein neues Referenzbild zu nehmen.
Bitte das Feld verlassen und sich vergewissern, dass wahrend der Initialisierung kein Werkzeug im Feld liegt.

Nach der ersten Inbetriebnahme fiihrt der Sensor eine Initialisierung durch.
Nach jedem Stromausfall wird eine kurze Initialisierung durchgefuihrt.

WICHTIG: Testen Sie ob der Sensor ordnungsgemaB installiert ist bevor Sie die Installation verlassen.



MOGLICHE EINSTELLUNGEN ANHAND DER FERNBEDIENUNG
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ERFASSUNGSFILTER  (gdmEd 1 2 3 4 5 6

3 bei einem Gesamtwinkel von + 15°
4 bei einem Gesamtwinkel von + 30°
2 = Immunitatsfilter gegen Stérungen 5 beieinem Gesamtwinkel von & 45:
(empfohlen bei Vibrationen, Regen usw.) 6  bei einem Gesamtwinkel von > 45

TIP! Immer Uberpriifen ob der Wert fir die Anwendung geeignet ist.
ObjektgroBe und -art kénnen die Erfassung beinflussen.
Der Fahrzeugsfilter erhoht die Reaktionszeit des Sensors.

1 = kein spezieller Filter

. bi: keine Richtungserkennung
ERFASSUNGS- m bi uni uni uni: Richtungserkennung
MODUS WEG uni WEG: Richtungserkennung vom Sensor weg
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Die Position des
Objekts im Feld ist
zufallsbedingt.

AUF WERKSEINSTELLUNGEN @9
WERKSEINSTELLUNGEN PURCCKSETZEN. I



STORUNGSBEHEBUNG
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Das Tor bleibt
geschlossen.
Die LED ist aus.

Der IR-Sensor reagiert
nicht.

Das Tor 6ffnet sich
ohne merklichen
Grund.

Der Fahrzeugsfilter ist
aktiv, aber FuBgéanger
werden trotzdem
erfasst.

Das Tor 6ffnet und
schlieBt zyklisch.

Sporadische
Anwesenheits-
erfassungen ohne
jeglichen Grund.

Die rote LED leuchtet
ununterbrochen nach
einer Initialisierung.

Die Initialisierung
dauert langer als
30 Sekunden.

Die LED blinkt schnell
nach dem Entriegeln.

Der Sensor reagiert
nicht auf die
Fernbedienung.

Die Stromversorgung ist aus.

Die gesendete Infrarot-
energie ist fur diese
Montagehéhe zu niedrig.

Der Sensor erfasst
Regentropfen oder
Vibrationen.

Der Sensor ist nicht korrekt
montiert.

In Metallumgebungen
erfasst der Sensor
Objekte, die sich nicht im
Erfassungsfeld befinden.

Der gewahlte Wert ist
nicht optimal fur die
Anwendung.

Der Sensor sieht die
Torbewegung oder wird
durch Vibrationen gestort.

Die Anwesenheitserfassung
wird von Regen oder Lampen
gestort.

Der Sensor ist nicht korrekt
montiert.

Der Sensor kann die
Initialisierung nicht
durchfuhren.

Die Initialisierung wurde
gestort.

Der Sensor wird von einem
anderen gestort.

Der Sensor braucht
einen Zugangscode zum
Entriegeln.

Die Batterien sind nicht
ausreichend geladen bzw.
korrekt eingelegt.

Die Fernbedienung ist nicht
auf den Sensor ausgerichtet.

Die Stromversorgung des
Sensors ist nicht ausreichend.

Verkabelung und Spannung der Stromversorgung
kontrollieren.

Neue Initialisierung starten.
Das Feld verlassen und kein Werkzeug im Feld
liegen lassen.

Kontrollieren ob der Uni-Modus gewahlt ist.
Den Erfassungsfilter erhchen.

Den Sensor fest anschrauben.

Den Antennenwinkel andern.
Die FeldgroBe verkleinern.
Den Erfassungsfilter erhohen.

Den Erfassungsfilter erhohen.
Den Neigungswinkel verkleinern.
Die Montagehohe vergréBern.

Kontrollieren ob der Sensor korrekt befestigt ist.
Kontrollieren ob der Uni-Modus gewahlt ist.
Den Neigungswinkel vergroBern.

Den Erfassungsfilter erhéhen.

Die FeldgroBe verkleinern.

Den Immunitatsfilter des IR-Feldes auf Wert 3
erhdhen.

Den Sensor fest anschrauben.

Neue Initialisierung starten.
Das Feld verlassen und kein Werkzeug im Feld
liegen lassen.

Sich vergewissern, dass das IR-Erfassungsfeld frei ist
und neue Initialisierung starten.

Fur jeden Sensor eine andere Frequenz wahlen.

Den richtigen Zugangscode eingeben.
Zugangscode vergessen? Stromversorgung aus-
und einschalten um den Sensor zu entriegeln.
Zugangscode andern oder I6schen.

Batterien kontrollieren und/oder wechseln.

Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor aus.

Kontrollieren Sie die Verkablung und die
Stromversorgung.



A HALMA COMPANY ©BEA | Originalbedienungsanleitung | 42.7444 / V2 - 04.11

BEA SA | LIEGE Science Park | ALLEE DES NOISETIERS 5 - 4031 ANGLEUR [BELGIUM] | T +32 4 361 65 65 | F +32 4 361 28 58 | INFO@BEA.BE | WWW.BEA.BE

und den Ubrigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EG und 2004/108/EG befindet.
Angleur, April 2011 Jean-Pierre Valkenberg, Bevollmachtigter oEn P e .
Die vollstandige Konformitatserklarung kann auf unserer Webseite heruntergeladen werden: www.bea.be

c E Hiermit erklart BEA, dass sich der CONDOR in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen —\

; Nur fur EU-Lander: GemaB der Europaischen Richtlinie 2002/96/EG tiber Elektro- und Elektronik-Altgeréte (WEEE)
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