
CONDOR/MILAN/FALCON

C
O

N
D

O
R

 -
 M

IL
A

N

D
EU

TS
C

H

Anwendung der Drucktaster*

DrüCkEn sie den rechten 
Drucktaster, bis die rote LED 
blinkt. GRÜNROT

Mit jedem Druck auf dem rechten 
Drucktaster wechseln Sie zum 
nächsten ParamETEr. ROT

Die Anzahl der roten Blinkzeichen zeigt 
den gewählten Parameter an.

Mit jedem Druck auf dem linken 
Drucktaster erhöhen Sie den 
WErT des gewählten Parameters 
um 1 Einheit.

GRÜN

Die Anzahl der grünen Blinkzeichen 
zeigt den Wert des gewählten 
Parameters an (keine LED, Wert = 0).

Hinweis: Wenn der Höchstwert eines Parameters erreicht wurde, setzt ein weiterer Druck des linken Tasters den Parameter auf 
seinen Mindestwert zurück.

DrüCkEn Sie den rechten 
Drucktaster, bis die LEDs 
aufhören zu blinken.

oder

Hinweis: Wenn kein Drucktaster innerhalb von 20 Sekunden gedrückt wird, wird der Einstellungsmodus automatisch 
abgeschlossen.

Wenn die rote LED aufleuchtet, 
befinden Sie sich im Erfassungsfeld 
und lösen eine Erfassung aus.ROTAUS

kUrZ den linken Drucktaster 
DrüCkEn und 
aus dem Erfassungsfeld treten. AUSROT-

GRÜN

Beide LEDs blinken und erlischen.
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*Es ist zu empfehlen, die Feineinstellungen dieser Produkte mit der Fernbedienung durchzuführen. Die Drucktaster sollten nur im Notfall benutzt werden.

AKTION RESULTAT

Die rote und grüne LEDs blinken 
nacheinander.

EI
N

ST
EL

LU
N

G
EN

DrüCkEn Sie beide Drucktaster 
während ein paar Sekunden.
Zur Kontrolle den Einstellungs-
modus abschließen und neu 
starten. 
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ERFASSUNGSFILTER

FELDGRÖSSE

ERFASSUNGSMODUS

Parameter N° Werkseinstellung
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