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ZUGANGSCODE

Der Zugangscode (1 bis 4 Ziffern) wird empfohlen bei Sensoren die nah beieinander installiert sind.

ZUGANGSCODE SPEICHERN:

ZUGANGSCODE LOSCHEN:

o> -QPPP ~oa
20-99DP-O-- 000

Nach Speichern eines Zugangscodes, muss dieser Code immer eingegeben werden um den Sensor zu entriegeln.
Falls Sie den Zugangscode nicht kennen oder vergessen haben, Stromversorgung aus- und einschalten.
Nach dem Einschalten haben Sie 1 Minute Zeit, um den Sensor ohne Eingabe des Zugangscodes zu entriegeln.

STORUNGSBEHEBUNG
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Das Tor bleibt
geschlossen.
Die LED ist aus.

Die Stromversorgung ist aus.

Das Tor reagiert nicht  Falsche Ausgangs-
wie erwartet. konfiguration am Sensor
gewahlt.

Der Sensor sieht die
Torbewegung oder wird
durch Vibrationen gestort.

Das Tor 6ffnet und
schlieBt zyklisch.

Das Tor 6ffnet sich Der Sensor erfasst
ohne merklichen Regentropfen oder
Grund. Vibrationen.

In Metallumgebungen
erfasst der Sensor
Objekte, die sich nicht im
Erfassungsfeld befinden.

Der Fahrzeugs- Der gewahlte Wert ist
erfassungsfilter ist nicht optimal fur die
aktiv, aber FiBganger ~ Anwendung.

werden trotzdem

erfasst.

Die LED blinkt schnell ' Der Sensor braucht
nach dem Entriegeln. = einen Zugangscode zum
Entriegeln.

Der Sensor reagiert
nicht auf die
Fernbedienung.

Die Batterien sind nicht
ausreichend geladen bzw.
korrekt eingelegt.

SICHERHEITSHINWEISE

[ 1] Verkabelung und Spannung der
Stromversorgung kontrollieren.

[l Die Ausgangskonfiguration aller Sensoren,
die an der Torsteuerung angeschlossen sind,
kontrollieren.

n Kontrollieren ob der Sensor korrekt befestigt ist.

["21 Kontrollieren ob der Uni-Modus gewahlt ist.
[E1 Den Neigungswinkel vergréBern.

[71 Den Erfassungsfilter erhhen.

Die FeldgroBe verkleinern.

ontrollieren ob der Uni-Modus gewahlt ist.
en Erfassungsfilter erhéhen.

O =X

Den Antennenwinkel andern.
Die FeldgroBe verkleinern.
Den Erfassungsfilter erhéhen.

Den Erfassungsfilter erhchen.

Den Neigungswinkel verkleinern.

Die Montagehohe vergroBern.

Kontrollieren ob der Uni-Modus gewahlt ist.

[“1 Den richtigen Zugangscode eingeben.
Zugangscode vergessen? Stromversorgung aus-
und einschalten um den Sensor zu entriegeln.
Zugangscode andern oder I6schen.

["1 Batterien kontrollieren und/oder wechseln.

Die Risikobeurteilung und die Installation des Sensors und der Tursystems gemé&B der nationalen und internationalen Vorschriften und Normen zur
Tursicherheit féllt in den Verantwortungsbereich des Herstellers des Tursystems.

Montage und Inbetriebnahme des Sensors nur durch geschultes Fachpersonal.

Jeglicher Reparaturversuch durch unbefugtes Personal annulliert die werksseitige Garantie.
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Die vollstandige Konformitatserklarung kann auf unserer Webseite heruntergeladen werden: www.bea.be #ese

Hiermit erklart BEA, dass sich der FALCON in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den Ubrigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EG und 2004/108/EG befindet

Nur fir EU-Lander: GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE)

REA

BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN

FALCON / -XL

Offnungssensor fiir automatische Industrietore*

FALCON: normale bis hohe Montage (3,5 -7 m)
FALCON XL: niedrige Montage (2- 3,5 m)

Drucktaster
Frontblende
Radarantenne
Winkelanzeige
Halterung
Kabel

@

Technologie: Mikrowellen-Doppler-Radar

Sendefrequenz: 24,150 GHz

Sendeleistung: < 20 dBm EIRP

Dichte der Sendeleistung: < 5 mW/cm?

Erfassungsmodus: Bewegung

Erfassungsfeld: FALCON: 4 x 5 m ; FALCON XL: 4 x 2 m (typisch bei 30° und FeldgréBe 9)

Min. Erfassungsgeschwindigkeit:

5 cm/s**

Stromversorgung: 12V bis 24V AC £10%; 12V bis 24V DC +30% /-10%
Netzfrequenz: 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme: <2W
Ausgang: Relais (Potentialfreie Relaiskontakte)

Max. Kontaktspannung: 42V AC/DC

Max. Kontaktstrom: 1A (resistiv)

Max. Schaltleistung: 30W (DC) / 60VA (AC)
LED-Signal: Rot: Erfassung, Parameteranzeige; Griin: Wertanzeige
Montagehohe: FALCON: 3,5 m - 7m; FALCON XL: 2 m-3,5m
Schutzklasse: IP65
Temperaturbereich: von -30 °C bis + 60 °C
Abmessungen: 127 mm (B) x 102 mm (H) x 96 mm (T)
Neigungswinkel: 0° bis 180° senkrecht
Material: ABS und Polykarbonat
Gewicht: 400 g
Kabellange: 10 oder 15 m

Normkonformitat:

Anderungen vorbehalten.

R&TTE 1999/5/EG; EMC 2004/108/EG

* Andere Anwendungen des Gerats entsprechen nicht dem zugelassenen Zweck und kénnen nicht vom Hersteller garantiert werden.

** Unter Optimalbedingungen

DEUTSCH



FALCON

MONTAGE & VERKABELUNG
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Die Halterung vom

Sensor entfernen.

2 Locher bohren.

Die Halterung festschrauben.

Den Sensor auf die Halterung
schieben und beide Schrauben
fest andrehen.

Die Drahte an die Tursteuerung
anschliessen.

EINSTELLUNGEN ERFASSUNGSFELD

1

45° /
30°450

Den Winkel des Sensors einstellen um das Erfassungsfeld korrekt zu
positionieren.

Die FeldgroBe anhand der
Fernbedienung oder Drucktaster
einstellen.

FALCON FALCON
Montagehéhe: 5 m Montagehéhe: 3,5 m

FALCON XL
Montagehdhe: 2,5 m

@ N @ th B WM S
@ N @ th B WM =
@ N @M s W N =

Alle Erfassungsfeldabmessungen wurden bei Optimalbedingungen und einer FeldgroBe 9 gemessen

ERFASSUNGSFILTER (AUSBLENDUNGSMODUS)

Den fur die Anwendung passenden Erfassungsfilter anhand der Fernbedienung oder der Drucktaster einstellen:

Erfassung aller Objekte Erfassung von Fahrzeugen die sich dem Sensor nahern*

(FuBganger und Paralellverkehr werden erfasst)

(FuBgénger und Paralellverkehr werden nicht erfasst + Filter gegen Stérungen)

1 = kein spezieller Filter Wertempfehlungen gemaB Winkel und Montagehohe:

7m -35m|25m Immer tberprifen ob der Wert
" i © fir die Anwendung geeignet ist.
2 = Filter gegen Stérungen 15 3 3 i€ Al i
o . 3 7 7 ObjektgréBe und -art konnen
(empfohlen bei Vibrationen, Regen usw.) ch z 7 die Erfassung beinflussen.
+45° 6 5
XL

* Der Fahrzeugserfassungsfilter erhéht die Reaktionszeit des Sensors.

EINBAUHINWEISE

[T n

Den Sensor nicht N&he zu Neonlampen
abdecken. oder sich bewegende
Objekte vermeiden.

Sensor nur 6ffnen wenn
das Kabel gewechselt
werden muss.

Vibrationen vermeiden.

ABMESSUNGEN (in mm)

Wandmontage Deckenmontage Halterabmessungen

MOGLICHE EINSTELLUNGEN ANHAND DER FERNBEDIENUNG

b->123456?8

N 516

FELDGROSSE Q XXS XS S > > > > L XL XXL
AUFHALTEZEIT 05s 15 2s 3s  4s 55 6s 7s 8s 9s
AUSGANGS- . A P A: Aktiv Ausgang (Relais aktiv wenn Erfassung)
KONFIGURATION -z P: Passiv Ausgang (Relais aktiv wenn keine Erfassung)
. . A bi: keine Richtungserkennung
ERFASSUNGS- bi uni : Rich k
ERPASSL & IR v e
ERFASSUNGSFILTER (@ =E 1 2 3 4 5 6
AUF WERKSEINSTELLUNGEN
WERKSEINSTELLUNGEN ZURUCKSETZEN: W

MOGLICHE EINSTELLUNGEN ANHAND DRUCKTASTER

UM EINE KONFIGURATION PER DRUCKTASTER ZU STARTEN ODER ZU BEENDEN, einen der beiden
Drucktaster betatigen bis die LED blinkt oder aufhort zu blinken.

Parameter N°

UM VON EINEM PARAMETER Wert (Werkseinstellung)

ZUM ANDEREN ZU 1 FELDGROSSE $ 06006006 0
WECHSELN, den rechten
Drucktaster drticken. 23 AURAADTEZET ++ ©
3 AUSGANGSKONFIGURATION ‘- ¢ )

UM DEN WERT DES
GEWAHLTEN PARAMETERS 4 ERFASSUNGSMODUS 4404 Koy @
ZU WECHSELN, den linken | 5 ERFASSUNGSFILTER o464 O )
Drucktaster drticken.

® .

o UM AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ZURUCKZUSETZEN, beide Drucktaster driicken bis beide LEDs blinken.

FALCON




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
>
    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>
>
    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


