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"Sektionaltor”

“Der Sichere-Kompakt-mini"
"Der Sichere-Kompakt"
"Der Sichere"

"Der schnelle Sichere"

Torsteuerung 913
mit Rot - Griin Ampel

fiir kraftbetatigte Fenster, Tliren und Tore, ZH 1/494,
Ausgabe April 1989.
Beachten Sie vor den Arbeiten die obigen Richtlinien.

' @ Montage-Hinweise:"Sektionaltor"

Sektionaltor montieren und Schraubfedern nach Vorschrift spannen.
Kontrollieren der Federspannung durch Offnen und SchlieBen des
Tores von Hand. Tor muB3 in jeder Stellung ausgewogen sein.

ELEKTROMAT AUFGESCHOBEN:

Federwelle im Antriebsbereich einfetten und ELEKTROMAT ohne
Gewalt aufschieben. Bei durchgehender Wellennute, PaBfeder mit zwei
Schrauben beidseitig vom Getriebe gegen Verschieben sichern. Das
Gelriebe darf nicht starr mit der Konsole verbunden werden. Fir die
Montage der Drehmomentstiitze sind in der bauseitigen Konsole
Bohrungen fiir die elastische Befestigung vorzusehen.

ELEKTROMAT UBER KETTE:

FuBwinkel mit Spannschienen und Steckwelle mit Kettenrad verwenden.
Kette nicht tiberspannen, Durchhang (1xh) im Leertrum beachten.
Kettenrader mussen fiuchten.

Standard-Kettentrieb 1:1. Bei Ubersetzung “ins Schnelle” (groBes Rad
am ELEKTROMATEN) Reduzierung des zuléssigen Flligelgewichtes
beachten. (Rlickfrage)

Befestigungsschrauben gleichmaBig anziehen.

@ Montage-Hinweise:"Der Sichere" A

Der ELEKTROMAT wird direkt auf den Welienbolzen der Wickelwelle
aufgesteckt. Wellenbolzen vor der Montage einfetten und Getriebe
ohne Gewalt aufschieben. Standard-Pendelfuf fiir waagerechte und
senkrechte Montage. Andere Getriebebefestigungen moglich
(Rickfrage).

" Der Sichere” GréBe 07/7/9.11/9.15/010/10 mit PendelfuB nur fiir
waagerechte Montage.

Bei Montage ELEKTROMAT nicht axial fixieren. (Loslager). Als
Festlager dient das Gegenlager zur axialen Fixierung der Wickel-
welle (Stellschrauben am Pendelkugeliager oder Stellringe).

Wenn Getriebegehiuse bauseits einen zusatzlichen Anstrich erhalt,
missen Wellendichtringe (Gummi) ohne Farbe bleiben. Hohlwelle
ginfetten. Rost zerstdrt die Wellendichtringe. (Olaustritt)

Betriebsanleitung, AnschluBarten, Stromlaufplan

far

GfA - "Sektionaltor" - ELEKTROMATEN

GfA - Aufsteck - ELEKTROMATEN

"Der Sichere - Kompakt - mini" / "Der Sichere - Kompakt"
"Der Sichere" / "Der schnelle Sichere"

mit

Duplex - Endschaltereinheit
Thermoschutz in der Motorwicklung , Motorleistung bis 1,5 KW
TORSTEUERUNG NR. 913

@ Handbetéatigung "Sektionaltor" | .

Vor Handbetitigung: Hauptschalter AUS

Bei Handbetatigung Tor nicht {iber die Endposition bewegen. Endschalter
werden (iberfahren und Motorbetrieb nach Einkuppeln nicht méglich.

"HANDKURBEL”
Handkurbel einstecken. Wenn Federkraftbremse vorhanden, gegen die
geschlossene Bremse kurbeln. Handlliftung nur fiir Revision benutzen.

"SCHNELLE KETTE”, {fir ausgewogene Tore), Ausfithrung A oder B
Funktion mit Motor waagerecht oder senkrecht nach unten. Die ein-
gezogene Haspelkette kann an der Verbindungsstelle gedffnet und
beliebig verandert werden. Dazu Spezialverbindungsglieder verwenden.
Diese mUssen sorgfaltig zusammengebogen werden.

Bei eingekuppelter "Schnelle Kette” ist die Steuerungsspannung unter-
brochen (Mikroschalter).

Ein- und Auskuppeln nur bei ausgeschaitetem Hauptschalter und
stehendem Motor. Zugkraft an der Kette muB in beiden Richtungen gleich
sein. Sonst Federspannung korrigieren.

A: SCHNELLE "EINE - KETTE”

EINE ENDLOS KETTE FUR KUPPELN UND TORBETATIGUNG.
Durch leichten Zug an der rechten oder linken Endloskette wird einge-
kuppeit. Gleichzeitig wird die Steuerungsspannung ausgeschaltet. Kette
gleichmaBig weiterziehen, ohne beim Nachfassen loszulassen. Beim
Loslassen def Kette wird ausgekuppelt und die Steuerungsspannung
eingeschaitet. Die Kette muB3 frei und nach beiden Seiten unbelastet sein.
Sonst wird nicht selbsttatig ausgekuppelt und die Steuerungsspannung
bleibt ausgeschaltet.

B: SCHNELLE "ZWEI - KETTEN"

ENDLOS KETTE FUR TORBETATIGUNG UND EIN-AUSRUCK KETTE
MIT:.

GRIFF ROT: Handbetrieb Ein/ Motorbetrieb Aus

GRIFF GRUN: Motorbetrieb Ein/ Handbetrieb Aus

Roten Griff Ieicht bis Anschlag ziehen: Tor kann Uber Endloskette bewegt
werden.

Griinen Griff leicht bis Anschiag ziehen: Tor kann elektrisch gefahren
werden.

"ENTRIEGELUNG” (Fangvorrichtung erforderlich)

EIN - AUSRUCK KETTE FUR ENTRIEGELUNG MIT:

GRIFF ROT: Handbetrieb Ein/ Motorbetrieb Aus

GRIFF GRUN: Motorbetrieb Ein/ Handbetrieb Aus

Roten Griff leicht bis Anschiag ziehen: Das ausgewogene Tor kann dann
von Hand bewegt werden.

Grilnen Griff leicht bis Anschlag ziehen: Tor kann elektrisch gefahren
werden.

Achtung: Das nicht ausgewogene Tor kann bei der Entriegelung abstlrzen.
Darum nur in ZU-Position und stenendem Motor entriegeln. Die Entrie-
gelung muB ohne Kraftaufwand méglich sein. Geht es schwer, ist das Tor
nicht ausgewogen. Federspannung korrigieren.

'
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»_ @ Handbetétigung "Der Sichere"

Vor Handbetitigung: Hauptschalter AUS

Bei Handbetatigung Tor nicht Uiber die Endposition bewegen. Endschaiter
werden Gberfahren und Motorbetrieb nach Einkuppeln nicht mogtich.

"HANDKURBEL"
Handkurbel einstecken. Wenn Federkraftoremse vorhanden, gegen die
geschlossene Bremse kurbeln. Handlaftung nur fiir Revision benutzen,

"NOT-HANDKETTENBETRIEB”(N58) : (nur fiir waagerechte Montage)
EINE ENDLOSKETTE FUR KUPPELN UND TORBETATIGUNG
Durch leichten Zug an der rechten oder linken Endloskette wird einge-
kuppelt. Gleichzeitig wird die Steuerspannung ausgeschaltet. Keite
gleichmaBig weiterziehen, ohne beim Nachfassen loszulassen. Beim
Loslassen der Kette wird ausgekuppelt und die Steuerspannung einge-
schaltet. Die Kette muB frei und nach beiden Seiten unbelastet sein.
Sonst wird nicht selbstiatig ausgekuppelt und die Steuerspannung bleibt
ausgeschaltet. ’

"NOT-STANGENTRIEB”

Eine Kurbelstange wird in die Ose eingehangt und durch Ziehen an der
Stange wird eine Verzahnung eingekuppelt und die Steuerspannung
unterbrochen. Durch Kurbein wird das Tor bewegt.

Bei Ausflihrung far senkrechte Montage entkuppelt der Nottrieb bei
Entlastung der Ose.

Bei Ausfithrung fiir waagerechte Montage muf3 die Kurbelstange um eine
halbe Umdrehung entgegen der Betatigungsrichtung gedreht werden und
wird dadurch entkuppelt.

@ Elektrischer AnschluBl

Fir fir 400 V Drehstrom mit Neutralleiter und 230V Drehstrom.

An elektrischen Anfagen dirfen nur Elektrofachkrafte arbeiten. Sie
miissen die Ihnen Ubertragenen Arbeiten beurteilen, mégliche Ge-
fahrenquellen erkennen und geeignete SicherheitsmaBnahmen treffen
konnen.

Beim Anschiu sind VDE 0100 und értliche EVU - Vorschriften zu beachten.
Der Neutralleiter ist far das Betatigen der Schitze erfordertich bei
AnschluB an 400V.

Bei Driicken der Taste AUF muB das Tor 6ffnen, sonét 2 Phasen L 1 und
L 2 im stromlosen Zustand tauschen.

ACHTUNG!

Vor Inbetriebnahme der Steuerung und Einstellen
der Endschalter alle Schraubverbindungen
nachziehen.

@ Endschalter-Einstellung |

a) Endschalter: "Sektionaltor” und "Der Sichere"

ENDSCHALTER ENDSCHALTERNOCKE
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b) Endschalter: "Der Sichere-Kompakt*
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Endschaltereinstellung “ZU":

- TJor schlieBen )

- Schaltnocken fur Endschalter "ZU" auf Mitte Schalt - StoBe! einstellen
und mit beigelegtem Innensechskantschiiissel die M5 Schraube
festziehen.

- Tor offnen, bis Endschalter “ZU" frei

- Tor wieder schiief3en

- Endschalter "ZU" evtl. mit Feineinstellung korrigieren

- Endschalter "NOT ZU" wurde bereits Gber die Endschaltereinsteliung
"ZU" voreingestellt

- Endschalter "NOT ZU" evtl. Gber Feineinstellschraube so einstellen, dai3
bei Vertauschen der Drehrichtung oder Versagen der Betriebsend-
schalter das Tor noch risikolos anhait.

Endschaltereinstellung "AUF™:

- Tor 6ffnen

- Endschalter "AUF" und "NOT AUF" wie bei Einstellung der unteren
Torpositionen verfahren.

Unterbrechung der Steuerphase durch:

- Endschalter "NOT AUF" und “NOT ZU"

- Thermoschutz

- Handkurbel- / Nothandkettenschalter

- Bei Steuerungen mit Hauptschiitz K3 wird zusatzlich der Hauptstrom
dreipolig abgeschaltet.
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(9) Jahrliche Priifung:"Sektionaltor"

Ist Spannung vorhanden? (auch N).

Bei Uberlastung kann der Thermoschutz ausgelést haben. Nach
Abkilhlung des Motors ist der Betrieb wieder méglich.

Feinsicherung Uberpriifen. Nur 800 mA verwenden.

Bei angefahrenem Notendschalter ist ein elektrischer Betrieb
nicht mehr moglich. Die Riickstellung der Notendschalter erfolgt
{iber die Nothandkette oder Handkurbel.

Bei Sektionaltor Typ "Entriegelung” ELEKTROMAT uber Ent-
riegelungskette in Position AUS bringen. Torfligel von Hand
aus der Endstellung bewegen. Pritfen, warum Notendschaiter
angefahren wurde.

ELEKTROMAT
Das Getriebe ist wartungsfrei und besitzt eine Lebensdauer-
schmierung. Ausgangswelle rostfrei hatten.

Befestigungen
Alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz prifen.

Federspannung priifen.

: Jahrliche Priifung:"Der Sichere"

'
b‘»

ELEKTROMAT
wie 9 Abs.1

Fangvorrichtung im Getriebe

Bei funktionstiichtigem Antrieb ist die Fangvorrichtung in Ord-
nung und braucht nicht gepraft zu werden. Durch konstruktive
MaBnahmen ist sichergestellt, daB die eingebaute Fangvorrich-
tung belastungsfrei mitiauft. BeiVersagen des Schneckentriebes
halt die Fangvorrichtung das Tor stoBfrei in jeder Position fest.
Auch bei einer Storung der Fangvorrichtung wird das Getriebe
blockiert und damit der Filigel gehalten.

Befestigungen
wie 9 Abs.2

@ EG - Konformitétserklarung

Die Konformitat wird bescheinigt fir die Standardausfihrung. Bei
Verwendung anderer Kabel und Komponenten muB3 die Konformitat neu
Uberprift werden.

Bei bauseitigen Storeinfiiissen sind gegebenenfalls abgeschirmte Kabel
oder und Storfilter zu verwenden.

3
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@ Inbetriecbnahme derTestung

Gilt nur fir Steckkarte Testung

1. CEE- Stecker von Steuerung in CEE-Steckdose einstecken.

2. Der Betriebsendschalter ,ZU" ist so einzustelien, daB3 vor dem
Abschalten ein kurzer Druckimpuls entweder durch Aufsetzen auf
denBoden oder eines Hindernisses erfolgt.

Den Sicherheitsendschalter ,ZU“ kurz hinter den Betriebsendschalter
LZU" einstellen.

3. Mittels Befehlsgerat AUF-HALT-ZU-Funktion Gberprifen.

4. Tor zufahren und 5cm vor dem Schlief3en anhalten.

5. Vorendschalter auf diese Position einstellen, erkennbar durch Blinken
der LED1 Takifrequenz 0,25 sek. :
Nach erfolgter Einstellung flackert die LED1.

6. Tor wieder in Mittelsteliung auffahren.
7. Not-Aus Pilztaste kurz betétigen.
8. AnschlieBend erfolgt Funktionskontrolle.

9. Tor zufahren.
Durch Betatigen des Gummiprofiles muB die Zufahrt unterbrochen
werden. Bei Einstellung Stop+Wiederauffahrt fahrt das Tor wieder
in die Endstellung. Tor erneut zufahren.
5cm vor dem SchlieBen wird der Zusatzendschalter angefahren und
die LED1 blinkt, Taktfrequenz 0,25 sek. Wenn das Tor aufsetzt, mui3
ein DW-Impuls entweder durch das Aufsetzen des Tores auf den
Boden oder eines Hindernisses erfolgen.
Erkennbar durch erldschen und wieder aufleuchten der griinen LED
auf der Steckkarte.
War die Testung negativ, so flackert die LED1 auf der Basisplatine.
Not-Aus Pilztaste kurz betatigen. Solite bei erneuter Torbewegung
(Zu) die LED1 wieder flackern, ist das Druckwelienschaltersystem
defekt und muf3 Uberpriift werden.
Rote LED und griine LED auf der Steckkarte leuchten, wenn Kurz-
schluf3 in der Leitung.

Signalgeber - Funktion

Durch Zusammendriicken des Gummiprofils wird eine Druckwelle
erzeugt, der (ber den Plastikschlauch zum DW-Schaiter geleitet wird.
Die einseitig auf die Membrane wirkende Druckerh8hung biegt die
Membrane, die in der Mitte einen Kontakt tragt, durch.

Druck Offnet

li

Ruhestellung Arbeitsstellung

@ Betriebsanteitung DW-Schalter

Der Kontakt zwischen Kontaktschraube und Membrane wird gedffnet
(Offnerprinzip).

Die DW-Schalter sind auf einen Ansprechdruck von ca. 1,6 mbar
eingestellt.

Die Ventilschrauben sind auf einen DurchfluB3 von 110mi/min. eingestellt,
bei einem statischen Vordruck von 5 mbar. Hierdurch ist gewéhrleistet,
dafB ein maximaler Temperaturanstieg von 30° in 20 min. ausgeglichen
wird.

Die Einsteliung der Ventilschrauben darf nicht verandert werden.

Solite der Ansprechdruck nicht ausreichen (DW zu unempfindlich), kann
die Kontaktschraube 1-2 Teilstriche nach links (entgegen Uhrzeigersinn)
gedreht werden, Der Schalter wird dann empfindlicher.

Bei zu hoher Empfindlichkeit ist die Kontakischraube 1-2 Teilstriche im
Uhrzeigersinn zu verstellen. (unempfindlicher)

Schlauchanschluf3 far:
Druck o6ffnet

- Kontaktschraube

.— Ventilschrauben
(darfen nicht
verstellt werden)

Um in der Zu-Endlage des Tores die Testung zu gewéhrieisten, kleben
Sie bitte mit dem beigefiigten Klebstoff das Auflaufstick auf das
Gummiprofil.

Auflaufstiick (4) 100 mm vom Gummiprofilende nach Zeichnung aufkieben.

X
NN
) |

1-Unterschiene Tor
2-C-Schiene

3-Gummiprofil 45
4-Auflaufstick

100

{

'
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10.

11.

12.

Torsteuerung Nr. 913
Kurzbeschreibung

Sofortige Betriebsbereitschaft durch Verkabelung zum ELEKTROMAT, Bedienelemente (AUF, STOP, ZU,
NOT - AUS) im Gehausedeckel. AnschiuBleitung mit 5-poligem CEE - Stecker.

Betriebsart "Selbsthaltung" durch eingebautes Steckmodul zur Uberwachung der SchlieBkanten-
sicherung (SKS). Lieferzustand "Totmannfunktion".

Versorgungsspannung 400V / 3/N/PE oder 230V /3/PE
Steuerspannung 24V DC

Funkempfanger 1 - Kanal, steckbar, 434 MHz, selbstcodierbar, mit Folgesteuerung AUF, STOP, ZU, STOP
usw. , als Option lieferbar.

Feste Vorwarnzeit fir Rot - Ampel, 3 Sekunden blinkend vor Auf - und Zubewegung. Blinkend wéhrend der
Torbewegung.

Nach Betéatigung der SKS oder Lichtschranke stoppt das Tor in der Zubewegung und fahrt nach ca. 0,5
sek. nach oben.

BetétigUng oder Unterbrechung der SKS oder Lichtschranke setzt automatisch Schlief3zeit zurtick, die
Vorwarnzeit wird bei Ampelfunktion ON verlangert. Zufahrt in Totmannfunktion durch Taste in Deckel
moglich.

Betriebsarten {iber 5 Schiebeschalter wahlbar:

-S1ON = Automatisches SchlieBen, Uber Poti, 1 - 300 Sek. einstellbar.

-820N = Zwischenhalt Uber Zusatzendschalter

-S30N = Rot - Ampel - Funktion

-S4 0N = . Sonderprogramm bei Schiebetor mit Laufzeitiberwachung 60 Sek. fest eingestellit.
-S50N = Totmannfunktion '

AnschiuBméglichkeiten fiir:

'
G‘Q

- SKS Uber 2-adriges Spiralkabel oder

- SKS und Schlaffseilschalter / Schlupftlirkontakt Uber 4-adriges Spiralkabel

- Lichtschranke

- Zusétzliche Sicherheitseinrichtungen wie Einzugsicherung oder Fangvorrichtung.
- Schltsselschalter AUF / STOP / ZU oder Dreifachtaster AUF / STOP / ZU

- Zugschalter mit Folgeschaltung AUF / STOP / ZU / STOP usw.

- Versorgung externer Gerate 230V, 800mA und

- Versorgung externer Gerate 24V DC, 100mA

- Rot - Ampel 230V, max. 2 x 40 Watt

- Grlin - Ampel 230V, potentialfreier Mikroschalter erforderlich

Hinweise:

- Nach Einstellung der Endschalter und AnschluB der Sicherheitseinrichtungen umschalten auf
Selbsthaltung. S5 = OFF

- Wird automatische SchlieBung aktiviert, sollte Lichtschranke montiert werden.

Liefervarianten fiir Auswertung-SKS:

- Steckmodul Art.-Nr.40008832 fiir SKS mit DW - Testung, siehe sep. Einstellanleitung.
- Steckmodul Art.-Nr.40008833 fir SKS mit SchlieBerprinzip und Widerstand 8K2.

- Steckmodul Art.-Nr.40009161 fiir SKS mit Offnerprinzip und Widerstand 8K2.

A=
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Torsteuerung Nr. 913
Funktionsbeschreibung

@ Allgemeines

Es sind vier Ausfiihrungen lieferbar:

a) 2 Schiltze ohne Hauptschalter
b) 3 Schutze ohne Hauptschalter
¢) 2 Schiltze mit Hauptschalter abschlieB3bar
d) 3 Schiitze mit Hauptschalter abschlieBbar

Bei allen Ausfuhrungen befindet sich im Steuerungsdecke! eine Folien-
tastatur (AUF/STOP/ZU) mit Druckpunkt sowie ein NOTAUS-Pilztaster
rastend. NOTAUS betatigt durch Druck. NOTAUS entriegelt durch Zug.
Das Herz* der Torsteuerung ist ein selbstiiberwachender Mikrokontroller.
Ein Mikrokontrollerausfall fihrt zu einer NOTAUS-Auslosung und damit
zur Abschaltung des ELEKTROMATEN durch das Wendeschtitz.

Bei Ausfithrung mit drittem Schiitz wird zusétzlich der Netzeingang drei-
polig abgeschaltet. :

Die Wendeschiitzkombination ist zusatzlich mechanisch verriegelt. Alle
externen Befehlsgeber missen potentialfrei sein.

An elektrischen Anlagen durfen nur Elektrofachkrafte arbeiten. Sie
miissen die ihnen Ubertragenen Arbeiten beurteilen, mégliche Gefah-
renquellen erkennen und geeignete SicherheitsmaBnahmen treffen
kénnen.

Beim AnschluB sind VDE 0100 und &rtiiche EVU - Vorschriften zu
beachten. Der Neutralleiter ist fir das Betatigen der Schitze erforderlich.

Ein ca. 1m langes AnschluBkabel mit CEE-Stecker wird montiert
mitgeliefert. ACHTUNG: Die Klemmbriicke unter den PE-Anschluf3-
schrauben darf nicht entfernt werden!

Die Steuerung ist zum Betrieb an 3 Phasen ausgelegt. Drehstromnetz
mit Neutralleiter (3x400V AC, L1;L2;L3;N;PE) und (3x230V AC
(1;L2;L3;PE). Die eingebaute Netzumschaltung Trafo/Bremse (wenn
vorhanden) tiber Drahtbriicke 48/50 ist ab Werk auf Betrieb mit Neutral-
leiter voreingestellt. Bei Betrieb mit einem Drehstromnetz ist die einge-
baute Netzumschaltung Trafo/Bremse auf Stellung 46/48 umzuklemmen.

Auf der Leiterplatte befinden sich drei Schmelzsicherungen:

F1/0,8AT ohne Abdeckhaube=24V-Versorgung, z.B. flr Lichtschranke.
ACHTUNG: Die extern abnehmbare Leistung darf 24V DC/0,1A nicht
Uberschreiten.

F2/0,8AT ohne Abdeckhaube=Ersatzsicherung

F3/0,8AT mit Abdeckhaube= Spannungversorgung 230V AC/0,8A flr
externe Gerate. Zum Beispiel Lichtschranke usw.

Mit LED (grlin) werden drei Betriebszustdnde der Steuerung angezseigt:

LED blinkt mit ca. 1Hz: Steuerung betriebsbereit

LED an und kurzzeitig aus:  Bei Steckplatine Testung Vorendschalter
angefahren (wird angezeigt, solange der
Vorendschalter geschlossen ist). Bei
Steckplatine elektrischer oder Seil-
SchiieBkante ohne Funktion.

LED flackert: Bei Testung: Testung negativ. Bei elek-

trischer oder Seil - SchlieBkantensi-

cherung ohne Funktion.

@Schlieﬂ?utoﬁiatik_ ;

Uber den Schiebeschalter S1 wird die automatische SchlieBung ein-
geschaltet. Schiebeschalter ON. Die Offenzeit ist tiber ein eingebautes Poti
von ca. 1 Sek. {Linksanschlag) bis ca. 300 Sek. (Rechtsanschlag) ein-
stelibar. Bei einem AUF-Befehl Uber Folientaster oder externem Be-
fehlsgerat fahrt das Tor auf und nach der eingestellten Zeit automa-
tisch zu.

Bei Unterbrechung oder Betatigung der Schaltleiste oder Lichtschranke in
der oberen Endlage, wird die SchlieBzeit zurlickgesetzt. Erst nach Frei-
werden lauft die eingestelite Zeit ab und das Tor schlieBt. Ist die Schiie3-
automatik gestartet und es geht ein neuer AUF Befehl ein, so wird die
Offenzeit ebentfalls zurlickgesetzt. Der Ablauf der eingesteliten Zeit
beginnt von vorne.

@ Stop - und Wiederauffahrt

Erfoigt wihrend der Zufahrt ein AUF-Befenl oder die Lichtschranke oder
SchlieBkantensicherung werden unterbrochen wird das Tor gestoppt und
mit einer festen Verzoégerung von ca. 0,8 Sek. wieder aufgefahren. Mit
Endschalter S5 kann die Wiederauffahrt kurz bevor das Tor den Boden
erreicht abgeschaltet werden. Jetzt erfolgt nur Stop. Hierzu bei
6 Mikroschaltern Briicke 9-25 und 11-21 einlegen. Bei 7 Mikroschaltern
Briicke 9-23 und 11-21 einlegen.

@Totmann / Selbsthaltung

Uber den Schiebeschalter S5 kann von Totmann auf Selbsthaltung
umgeschaltet werden.

Schiebeschalterstellung ON = Totmann

Schiebeschalterstellung OFF = Selbsthaltung

im Lieferzustand befindet sich der Schiebeschalter zwecks Endschalter-
einstellung in Stellung ON = Totmann.

Nach Einstellung der Endschalter und Montage der SchlieBkanten-
sicherung Schiebeschalter auf OFF = Selbsthaltung stellen.

4'
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@ Torzwischenstellung "Halb AUF"

(Zusatzendschalter erforderlich)

Uber dem Schiebeschalter 52 wird die Zwischenstellung eingeschaltet.
Schiebeschalterstellung ON. Steht der Schiebeschalter $2 auf ON,
halt das Tor nach einem AUF-Befehl in der mit dem Zusatzendschalter
eingesteliten Torposition. Das Tor schlieBt nach Ablauf der eingesteliten
Zeit, wenn die SchlieBautomatik (Schiebeschalter S1) auf ON steht.
Wird bei Torstellung HALB AUF und nicht abgelaufener Zeit ein AUF-
Befehl gegeben, fahrt das Tor bis Endlage GANZ AUF, wobei die
SchlieBautomatik bei Endlage oben neu gestartet wird. Das Tor schlieBt
nach Ablauf der eingesteliten Zeit.

Die Torzwischenstellung HALB AUF ist nur in AUF-Richtung wirksam.
Durch zweimaliges Betatigen der AUF-Taste in der ZU-Position wird die
Torzwischensteliung {iberfahren. Das Tor &ffnet ganz. Ist der
Schiebeschalter S2 OFF, so fahrt das Tor bis Endiage oben.

@ Sicherheitselemeﬁte

An der Torsteuerung 913 sind AnschluBklemmen fiir die SchlieB-
kantensicherung und Lichtschranke vorhanden. Wenn keine Lichtschranke
angeschlossen wird, muf3 der Eingang gebriickt werden. Die Spannungs-
versorgung der Lichtschranke erfolgt {iber separate Klemmen Ua+/Ua-

max. 24V DC/ 100mA = 2,4 Watt oder Uber Klemmen L11 und N bei
230V AC. SchlieBkantensicherung und Lichtschranke sind bei der Tor
Zu-Bewegung in Funktion, bei der Auffahrt ohne Funktion.

Spricht die SchiieBkantensicherung oder Lichtschranke wahrend der
Tor ZU-Bewegung an, so erfolgt STOP oder STOP- und WIEDERAUF-
FAHRT.

Bei gewahiter Betriebsart Zwischenstellung erfolgt die Wiederauffahrt
bis zur Zwischenstellung. Generell ist bel betatigter SchlieBkan-
tensicherung oder Lichtschranke die SchlieBautomatik abgeschaltet.
Sind diese frei, erfolgt Neustart der SchiieBautomatik und dasTor schlief3t
nach Ablauf der eingesteliten Zeit.

Sind Lichtschranke und/oder SchlieBkantensicherung aktiv oder auf Sto-
rung, so kann das Tor in ZU - Richtung nach Totmann, in AUF-Rich-
tung in Selbsthaltung gefahren werden.

Bei betatigtem NOT-AUS ist keine Torbewegung mehr moglich. Die
‘Klemmen ,Schlupftir" liegen in Reihe mit der Sicherheitskette und
haben die Funktion NOT-AUS. ’

Der Vorendschalter bewirkt bei dem Steckmodul Testung die Einleitung
der Testphase. Bei den Steckmodulen elektrische Schaltleiste und Seil
SKS bewirkt das Erreichen des Vorendschalters bis zur Endstellung Tor
ZU eine Stopfunktion der SchiieBkantensicherung.

Im Zustand SchiieBkantensicherung - Storung oder nicht erfolgter
Testung kann das Tor in Selbsthaltung auf- und in Totmann zugefahren
werden. Diese Zustande kénnen nur Lzuriickgesetzt" werden, wenn die
NOT-AUS Pilztaste betatigt und wieder entriegelt wird. Eventuell ist die
SchlieBkantensicherung zu Uberprilfen.

Wird eine Rot-Ampel angeschlossen, muf3 Schiebeschalter S3 auf ON
gestellt werden.,

1. Toranlage geschlossen.
Nach einem Aufbefehl beginnt die Rot-Ampel vor der Tor-
bewegung 3 Sek. zu blinken. Wahrend der gesamten Tor-
bewegung AUF blinkt die Rot-Ampel. Wenn Tor AUF ist, schal-
tet die Rot-Ampel ab. )

2. Toranlage offen.
Wenn die eingestellte Offenzeit abgelaufen ist, oder ein Zube-
fehl erteilt wird, beginnt die Rot-Ampel vor der Torbewegung
3 Sek. lang zu blinken. Wahrend der gesamten Torbewegung
ZU blinkt die Rot-Ampel. Wenn Tor ZU ist Ampel aus.

Sollte das Tor wahrend der Zu-oder Aufbewegung Gber die Stop-Taste
angehalten werden, so blinkt die Rot-Ampel dauernd.

Bei Totmannbetrieb AUF oder ZU blinkt die Rot-Ampel, solange der
Befehl erteilt wird, (keine Vorwarnung).

Bel eingeschalteter Zwischensteliung Schiebeschalter $2 Ampelfunktion
wie unter 1 und 2 beschrieben.

Eine Griin - Ampe! kann zusatzlich Uber einen potentialfreien Endschalter
angeschiossen werden.

Siehe Klemmenptane 51179_16; 51179_17; 51179_18.

@Einkanalfunk , | :

Steckplatine Funk, 1 Kanal, selbstcodierbar, 434MHZ auf den dafur
vorgesehenen Steckplatz aufstecken. In Abhangigkeit von der augen-
blicklichen Torstellung werden Funkbefehle unterschiedlich ausgeflihrt.
Prinzipiell erfolgen die Funkbefehle so: AUF/STOP/ZU/STOP usw.

Tor steht in Endlage ZU, Schiebeschalter S2= AUS, keine Zwischen-
stellung. Erster Funkbefehl - Tor AUF bis Endlage. Zweiter Funkbefehl
nach Erreichen der oberen Endlage - Tor ZU bis Endlage.

Sollte ein Funkbefeh! vor Erreichen der oberen Endlage erfolgen, so
erfolgt STOP. Der darauffolgende Funkbefehl schlieBt das Tor. Wird
wahrend der ZU-Fahrt die SchlieBkantensicherung betatigt, stoppt das
Tor und fahrt wieder auf.

Ist die Betriebsart AUF-Zwischenhalt Gber Schiebeschalter S2 = EIN
vorgewahit und das Tor steht in Endlage unten, so offnet der erste
singehende Funkbefehi das Tor bis zur Zwischenstellung. Ein weiterer
eingehender Funkbefehi vor erreichen der Zwischensteliung bewirkt ein
Uberfanren der Zwischenstellung. Das Tor fahrt bis Endlage oben. Steht
das Tor in Endlage oben, so bewirkt der nachste eingehende Funkbefehl
Tor ZU- Funktion, wenn die SchiieBautomatik noch nicht abgelaufen oder
abgeschaltet ist.

Deckenzugschalterbetrieb

Eingehende Befehle vom Deckenzugschalter werden wie unter Punkt
27 (Einkanalfunk) ausgefahrt.
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s{e¢kkarten fur Schaltleisten

1) Steckkarte fiir "Elektrische Schaltleiste” Art.-Nr.:4-8833
Schaltleiste hat SchiieBerfunktion. Der Widerstand ist am
Ende der Schaltleiste parallel geschaltet.

Uber einen roten Jumper auf der Platine kann die Auswertung
umgeschaitet werden fiir Schaltleisten mitWiderstand 1K2 oder 8K2.
Lieferzustand ist 8K2.

Der Jumper muB im spannungslosen Zustand umgesteckt
werden. Wird der Jumper unter Spannung umgesteckt, muB die
Spannung kurzzeitig ausgeschaltet, oder Not - Aus gedriickt
werden. Sonst Zufahrt nur in Totmann.

Griine LED feuchtet wenn:
- Schaltleiste nicht betéatigt und Widerstand in Ordnung

Griine LED aus wenn:

- Schaltleiste betatigt

- KurzschluB in der Schaltleiste oder im Spiralkabel

- Jumper steckt auf 8K2 und Widerstand in Leiste hat 1K2

Rote und Grine LED leuchten:

- bei Leitungsunterbrechung

- wenn Jumper auf 1K2 steckt, aber Schaltleiste 8K2 hat
- kein Widerstand in der Schaltleiste vorhanden

® ® K20 O o8K2 ®

GRUN  GRUN L ROT
BETRIEBSANZEIGE Steckposition STORUNG
fiir Widerstand

2) Steckkarte fiir "Seil - SKS" Art.-Nr.:4-9161

Schaltleiste hat Offnerfunktion. Der Widerstand ist mit dem
Schalter in der Schaltleiste in Reihe geschaltet.

Uber einen roten Jumper auf der Platine kann die Auswertung
umgeschaltet werden flir Schaltleisten mitWiderstand 1K2 oder 8K2.
Lieferzustand ist 8K2.

Der Jumper muB im spannungslosen Zustand umgesteckt
werden. Wird der Jumper unter Spannung umgesteckt, muB die
Spannung kurzzeitig ausgeschaltet, oder Not - Aus gedrckt
werden. Sonst Zufahrt nur in Totmann.

Griine LED leuchtet wenn:
- Schaltleiste nicht betéatigt und Widerstand in Ordnung

Griine LED aus wenn:

- Schaltleiste betatigt

- Spiralkabel unterbrochen

- Jumper steckt auf 1K2, Schaltleiste hat 8K2

Rote und Griine LED leuchten:
- bei KurzschluB in Schaltleiste oder Spiralkabel
- Jumper steckt auf 8K2 Schaltleiste hat 1K2

® ® K20 O Quk2 ®

GRUN  GRUN [ ROT
BETRIEBSANZEIGE Steckposition STORUNG
fiir Widerstand

3) Steckkarte flir Druckwellenschalter "Testung" Art.-Nr.:4-8832

Beschreibung siehe Punkt 13.

& &

GRUN ROT
BETATIGT STORUNG
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TORSTEUERUNG 913

Funk mit Folgeschaltung —| LDl O———Betriebszu-
AUF/HALT/ZU/HALT/AUF usw, | —==——xo oN standsanzeige
Steckplatz OFF Hgggg
1-Kanal-Funk Schiebeschalter
Steckplatz N N
A) ———— ||| tur schiies- (I/ O+—t Poti flir
Testung (Zusatzend- kanten- ., iptschalter SchiieBautomatik
g)ohalter erforderlich) sicherung Option 1-300 sek.
Elektr. Schaltleiste AUF
C) Wende-
Seil SKS HALT
(siehe Steckkarten flr -
GfA - ELEKTROMAT  Schaltleisten Punkt 29) | [t <222 U
Schut
Motor mit i
O Wicklungsschutz Option @ NOT-AUS
em—] Endschalter
> > >l = =] 2= = 2] 2] >
88 I d SRJI I 8B
< < o] [aVA I o\ |
L— 5m Kabel 18 <§
[ tmKabel >
CEE-Stecker
D Einzugsicherung 3
[(—0 :
S i SchlieBBkantensicherung
(SJQLUaF;IéLl{r 2 Testung,elektr. Leiste
oder Seil SKS
Lichtschranke 5
far Zufahrt
Dreifachtaster 5
o oder SchlUsseltaster 7
O
] :
Deckenzugschalter
mit Folgeschaltung
AUF/HALT/ZU/HALT/AUF usw. X : 3
Rot-Ampel
blinkend
Q—*
Funktion Schiebeschalter : OFF = AUS ; ON = EIN Griin-Ampel

Schiebeschalter 1 OFF = SchiieBautornatik AUS
(SchiieBautomatik) ON = Tor schlieBt nach eingestellter Zeit 1-300s
Schiebeschalter 2 OFF = Tor &ffnet volistandig
(Zwischenstellung) ON = Tor &ffnet bis zur Zwischenstellung Uber Zusatz-
Zusatzendschalter endschalter Briicken 6-29 und 8-27 einlegen
erforderlich
Schiebeschalter 3 OFF = Rot - Ampel Funktion AUS
{Ampel) ON = Rot- Ampel Funktion EIN
Schiebeschalter 4 OFF = MuB auf OFF bleiben , Sonderprogramm Schiebetor
(Sonderfunktion)
Schiebeschalter 5 OFF = Selbsthaltung-Funktion

(Totmann/Selbsthaltung) ON = Totmann-Funktion

E/99/96

GfA - ELEKTROMATEN

Datum : 16.04.1996 TORSTEUERUNG 913

Name : K/ST Prinzipschaltbitd
Anderung:  11.11.96 [Zextnungsoummet .
Ursprung: 51179_06
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Zuleitung

Stecker Not-Aus
58 pol. Klemmleiste

Stecker Hauptschalter
Netzklemmen nur bei Hauptschalter

Stecker Folientaster

GfA - ELEKTROMATEN

Datum : 08.11.95 TORSTEUERUNG 913
Gerateanordnung

Name st 3 Schitze / Hauptschalter

Anderung: 11.11.96 s genummer

Ursprung:  31510135\11 51 179— 1 1
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