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Sicherheitskapitel

Symbolerklarung

Folgende Symbole werden in dieser Montageanleitung verwendet:

A GEFAHR
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung fiihrt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

A WARNUNG
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihren.

A VORSICHT
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Verletzungen flihren.

ACHTUNG

Hinweis: Nichtbeachtung kann zu Sachschaden fihren und zu Beeintrachtigungen der Funktionen
des Produkts.

Hinweis: Weist auf nutzliche Zusatzinformationen hin.

Zielgruppe dieser Montageanleitung

Diese Montageanleitung richtet sich an sachkundige Personen mit Ausbildung im Umgang mit
Toranlagen. Sachkundige Personen qualifizieren sich durch Fachwissen, Fahigkeiten und praktische
Erfahrungen. Sie sind in der Lage, die Montage, Wartung und Modernisierung nach Anweisung sicher
auszufuhren.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Spiralkabelsystem ist dazu bestimmt eine optische Sicherheitsschaltleiste mit der Torsteuerung
zu verbinden. Zudem kdnnen zwei Schlaffseilschalter und ein Schlupftirschalter angeschlossen
werden.

Das Spiralkabelsystem ist vor Regen, Feuchtigkeit und aggressiven Umgebungsbedingungen zu
schitzen.

Das Spiralkabel besitzt eine Querschlussuberwachung.

Querschlussiiberwachung: Die elektronische Uberwachung eines Kurzschlusses zwischen zwei
Leitungen innerhalb eines Kabels durch das Messen des Widerstands.
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Montage

Gefahr durch unkontrollierte Bewegung des Tors!
» Fihren Sie die folgenden Arbeiten nur im spannungsfreien Zustand durch.
= Sperren Sie das Tor wahrend der Arbeiten fur Durchgangsverkehr.

Montage am Tor

= Demontieren Sie den Deckel der
Torblattdose.

= Schrauben Sie die Torblattdose auf das
Torblatt.

Schaden durch Feuchtigkeit!
Schitzen Sie die Torblattdosen in
Feuchtrdumen mit einer Abdeckung.

Abdeckungen sind als Zubehor erhaltlich:
Art.Nr.: 40017478.00001




Schalter Q1 und Q2 einstellen

Auf der Platine finden Sie die Schalter Q1/Q2.
Mit Q1/Q2 wird die Querschlussiberwachung
(Definition siehe S. 2) der Schlaffseil- und
Schlupftiirschalter geschaltet.

Entnehmen Sie die bendtigte Einstellung der
folgenden Tabelle.
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- Schlaffseilschalter Schliipftiirschalter m

TS959; TS970; TS971; Schalter mit integriertem
TS981 Widerstand
H mit Softwarestand 3.0 oder
hoher
Schalter ohne
integrierten Widerstand
4 oder
kein Schalter vorhanden
TS959; TS970; TS971; Schalter ohne
TS981 bis einschliellich integrierten Widerstand
Softwarestand 2.9 oder
oder altere GfA- kein Schalter vorhanden
Torsteuerungen anderer (Siehe Hinweis 1)
Baureihen
Torsteuerung anderer Siehe Hinweis 2
Hersteller

Tabelle: Q1 und Q2 einstellen

") z.B. Modell Fraba schwarz oder Alpha Deuren schwarz
2 7.B. Modell Fraba hellgrau oder Alpha Deuren hellgrau

i HINWEIS

Schalter mit integriertem Widerstand ")

Schalter ohne integrierten Widerstand 2

oder kein Schalter vorhanden

Schalter mit integriertem Widerstand "

Schalter ohne integrierten Widerstand 2

oder kein Schalter vorhanden

Schalter ohne integrierten Widerstand 2

oder kein Schalter vorhanden

(Siehe Hinweis 1)

On

On Off
Off On
off  Off
On On

Hinweis 1: Bei GfA-Torsteuerungen bis einschlieB3lich Softwarestand 2.9 oder alteren Steuerungen
anderer Baureihen kdnnen keine Schlaffseil- oder Schlupftirschalter mit integriertem Widerstand

verwendet werden.

Hinweis 2: Verwenden Sie Torsteuerungen eines anderen Herstellers, prifen Sie die zugehorige
Dokumentation auf Informationen zum Anschluss der Torsicherheitsschalter. Bei Torsteuerungen

ohne Querschlussuberwachung gilt Zeile Nr. 5 sinng

emal.



Anzeige der Schaltleistenfunktion

5 LEDs auf der Platine der Anschlussdose zeigen den aktuellen Status an und kénnen zur
Fehlerbehebung beitragen.
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Eigenschaft Funktion i.0 Funktion n.i.0

OSE (grin) = LED an » LED aus/blinkt:
Funktion der Schaltleiste e Schaltleiste betatigt
o Sender/Empfanger gestort oder nicht
ausgerichtet
PWR (griin) = LED an = LED aus:
Versorgungsspannung o Stecker prifen an: Torsteuerung,
Torblattdose
ST1  (rot) Steckplatz ST1 = LED aus * LED an:
o Stecker ST1 prifen
ST3  (rot) Steckplatz ST3 = LED aus » LED an:
o Stecker ST3 prifen
SC (rot) Anzeige = LED aus = LED an:
Kurzschluss/ Uberlastung o Verbindungsleitung prufen

o Stecker priifen
Tabelle: Funktionsanzeige der LEDs



Systemibersicht
Nachfolgend sind die zu Verfugung stehenden Anschlussmoglichkeiten beschrieben.
System 1 System 2

Mit einer Torblattdose. Mit 2 Torblattdosen, verbunden durch eine
Verbindungsleitung.
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Kabelverschraubungen einsetzen

Das Spiralkabelsystem ist flir den Anschluss von
zwei Schlaffseil- und einem Schlupftiirschalter
vorgeristet.

Falls Sie Schlupftlr- oder Schlaffseilschalter
montieren mochten, tauschen Sie die seitlichen
Verschlussdeckel gegen Kabelverschraubungen
M16 x 1,5 aus.

Beachten Sie, dass nur Schalter mit Performance Level ¢ (PLc) der aktuellen DIN EN 12453
entsprechen.

i HINWEIS
Vermeiden Sie Uberschiissige Kabellange in den Torblattdosen indem Sie eine Schlaufe im Profil

legen:
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Anschlussplan System 1
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O Schlaffseilschalter @ Schlupftirschalter ® Torsteuerung

= Klemmbereich der Steckklemme flir Schlaffseil- und Schlupftiirschalter: 0,5 - 1,5mm3.
= Abisolierlange der Einzeladern: 6,5 - 7mm, mit Aderendhilsen versehen.




Anschlussplan System 2
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O Schlaffseilschalter ® Schlupftirschalter

Montage abschliel3en

=  Montieren Sie den Deckel der Torblattdose.

= Schalten Sie die Spannung ein.
= Prifen Sie die Funktion der
Sicherheitsschaltleiste.

W /\'I"/958 Schaden durch Feuchtigkeit

© Torsteuerung
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Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben und die Kabeldurchflihrungen festgezogen sind.



Konformitatserklarung
im Sinne der EMV Richtlinie 2014/30/EU,
im Sinne der RoHS Richtlinie 2011/65/EU,

Einbauerklarung
im Sinne der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
fur eine unvollstdndige Maschine Anhang Il Teil B

GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG
Wiesenstrafle 81 - 40549 Disseldorf

Germany
Wir, die Angewandte Normen:
GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG EN 60335-2-103:2015
erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das EN 61000-6-2:2005
nachfolgend genannte Produkt der oben EN 61000-6-3:2007
angegebenen Richtlinie entspricht und nur zum
Einbau in einer Toranlage bestimmt ist.
Stephan Kleine
Spiralkabelsystem optische Schaltleiste steckbar Geschéftsfuhrer
Art-Nr.: (‘V QE (
. —_—
20002620.00001 Unterschrift
20002620.00011 Dusseldorf, 09.03.2023
20002620.00019

Declaration of conformity

within the meaning of Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
within the meaning of Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical

and Electronic Equipment Regulations 2021

Declaration of incorporation

within the meaning of Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

for partly completed machinery, Appendix Il Part B

UK
CA

We,
GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG

declare under our sole responsibility that the following
product complies with the above directives and is only
intended for installation in a door system.

Spiral cable system optical safety edge

Part no.:

20002620.00001
20002620.00011
20002620.00019

Applied Standards:

BS EN 60335-2-103:2015
BS EN 61000-6-2:2005
BS EN 61000-6-3:2007

Authorised representative:
Andrew Collett

GfA ELEKTROMATEN UK Ltd
Tournament Fields Business Park,
Agincourt Rd,

Warwick CV34 6XZ

Stephan Kleine

CEO
ﬂ M —
Signature

Disseldorf, 09.03.2023
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